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1. Bouton de redémarrage : Installation facile

Etape 1.
Appuyez sur le bouton “Reset” moins de 5 secondes pour redémarrer la box.
. . . . Etape 2.
Vous pouvez aussi appuyer et maintenir le bouton de redémarrage pendant plus -
de 10 secondes pour réinitialiser 'oppareil aux parameétres par défaut. %‘w\ =) 5@
2. Slot de la Carte SIM : fn"“:"#u":“}ﬂ“:o:{e
Insérez la carte SIM dans le slot dans la bonne direction. ®

3. Port téléphonique (Port RJ 11) :

Connectez votre tléphone & la box indoor en ufilisant le cable t#léphonique RJ 11.
4. Port LAN (RJ 45) :

Connectez la box indoor au PC ou & un autre équipement réseau [comme un swifch)
avec un cable Ethernet Rj 45. Prise murale Adcptaléur secteur

5. Port DC-12V (Adaptateur d’alimentation secteur) :
Connectez I'adaptateur d'alimentation fourni avec votre box indoor.

Installation ¢ . \j

Merci de suivre les instructions suivantes pour configurer votre box & travers ['interface VWeb :

Etape 3.,

=

Merci de suivre les instructions suivantes pour installer la box :

e Etape 1 : Conneclez le port LAN & voire PC avec le cable Ethernet R 45 e Eiape 1 : Ouvrez un navigateur Web et accédez au lien (hitp://192.168.1.1).
qui vous est fourni. e Etape 2 : Entrez le nom d'utilisateur par défaut (user) et le mot de passe (LTEcpe]

e Etape 2 : Insérez la carte SIM dans la box dans le bon sens. pour accéder & 'interface de gesfion Web.

® Etape 3 : Metiez le cordon d'alimentafion dans I'emplacement DC-12V de la box La page apparait dans votre navigateur aprés authentification. Vous pouvez simplement
et branchez |'alimentation électrique sur une prise murale. configurer les parametres de votre box.

o EFOPQ 4 : Mettez sous tension. la box va commencer le processus de démarrage. II'y a une icéne indiquant le niveau de signal sur le coin supérieur gauche de I'écran
Aprés quelques secondes, les voyants LED commencent & clignofer. et il y a deux types différents d'icénes pour indiquer les différents éfats de la connexion :

La box indoor est connectée avec succés au réseau. Le nombre de barres en
vert montre le niveau de signal réseau. Plus il y a de barres vertes plus le signal
est performant.

J( La box indoor n'est pas connectée au réseau. Merci de nous contacter
pour assistance.
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